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Stand:

brenner BERNARD ingenieure GmbH

November 2017



  Radverkehrsanlagen zeigen beispielhaft bauliche Anlagen
und Markierungen  den Radverkehr. Sie sollen die Planungen vor Ort
erleichtern und im Sinne einer    und Akzeptanz
landesweit einheitlich - auch  des RadNETZ  -
angewandt werden.

Die  zeigen typische Entwurfselemente mit anzuwendenden
  und geben Hinweise  deren Einsatz. Planungen sollen

sich - unter  der konkreten  Gegebenheiten und Anfor-
derungen - daran orientieren.

Die Nummerierung der  entspricht in den ersten beiden
Gliederungspunkten der Kapitel-Gliederung der ERA. Dies soll vertiefende
Betrachtungen anhand des Regelwerks erleichtern.

Weitere  befinden sich in Bearbeitung. Insgesamt sollen damit die
  mit anschaulichen  abgedeckt

werden.  Hinweise hierzu sowie insbesondere zu Sonderformen und
weniger typischen Anwendungen sind den  Regelwerken zu

 sind verbindliche  die Anforderungen der
  das RadNETZ  und einheitlich angewandt

werden sollen.

Die Einhaltung aller  ist Voraussetzung zur  von
Radverkehrsanlagen.

Stand:

brenner BERNARD ingenieure GmbH

November 2017



11.1-1 Markierung des Sinnbildes "Fahrrad"

11.1-2 Markierung des Sinnbildes "Fahrrad" im RadNETZ

2.2-1 Sichtfelder an Knotenpunkten und Querungsstellen

3.2-1 Markierung beidseitiger Schutzstreifen

3.2-2

3.2-3 Furtmarkierung im Zuge von Schutzstreifen an Zufahrt

3.2-4 Furtmarkierung bei Schutzstreifen und Radfahren im Seitenraum (1)

3.2-5 Furtmarkierung bei Schutzstreifen und Radfahren im Seitenraum (2)

3.2-6 Beidseitige Schutzstreifen mit schmaler Kernfahrbahn

3.2-7 Markierung einseitiger Schutzstreifen

3.3-1 Markierung beidseitiger Radfahrstreifen

3.3-2 Furtmarkierung im Zuge von Radfahrstreifen

3.4-1 Anlage beidseitiger Radwege

3.4-2

3.4-3

3.4-4

3.4-5 Furt mit Fahrradweiche

3.6-1 Gemeinsamer Geh- und Radweg

3.6-2

3.6-3

3.11-1 Radweg an Bushaltestelle

3.11-2 Schutzstreifen vor Bushaltestelle

Stand:
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4.3-1

4.3-2 Knotenpunkt mit Vorfahrtregelung

4.4-1

4.4-2 Fahrradweiche

4.4-3 Vorgezogene Haltlinie - Aufgeweiteter Radaufstellstreifen

4.4-4

4.4-5

4.4-6 Beginn Zweirichtungsradweg am signalisierten Knotenpunkt

4.4-7 Ende Zweirichtungsradweg am signalisierten Knotenpunkt

4.4-8

4.5-1

4.5-2

4.5-3 Minikreisel

4.5-4 Radweg am Kreisverkehr

4.5-5

Querungsbedarf am Radweganfang

4.5-6

Querungsbedarf am Radwegende

6.3-1

6.3-2

6.3-3

7.2-1

Stand:
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9.2-1

9.3-1

9.3-2

9.3-3

9.4-1 Querungsstelle Radroute mit wartepflichtigem Radverkehr

9.4-2

9.4-3

9.5-1

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungspflicht

9.5-2

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungsrecht

9.5-3

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungspflicht (1)

9.5-4

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungsrecht (1)

9.5-5

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungspflicht (2)

9.5-6

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungsrecht (2)

9.5-7

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungspflicht
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9.5-8

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungsrecht

9.5-9

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungspflicht (1)

9.5-10

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungsrecht (1)

9.5-11

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungspflicht (2)

9.5-12

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungsrecht (2)

10.2-1 Querungsstelle Radroute mit bevorrechtigtem Radverkehr

11.1-3 Warnmarkierung mit Sperrpfosten

11.1-4

Befahren von Kfz

Stand:
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z. B. Richtungsradweg
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1
,2

5
 -

 2
,0

0
 m

1
,3

0
 m

1,00 m

Richtungspfeil

Sinnbild "Fahrrad"

z. B. gemeinsamer Geh- und
Radweg
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z. B. gemeinsamer Geh- und
Radweg im Zweirichtungsverkehr
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Regelungen:

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 11.1.4

Anwendungsbereiche:
anderen Verkehrsarten

Zweck auch auf der Fahrbahn, im Zuge von Schutzstreifen sowie bei nicht

benutzungspflichtigen Radwegen angewandt werden.

bei Unterschreitung der Mindestanforderungen sind die Markierungen zu erneuern

Markierung des Sinnbildes "Fahrrad"

Stand:

Musterblatt: 11.1-1

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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z. B. Richtungsradweg
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z. B. gemeinsamer Geh- und
Radweg im Zweirichtungsverkehr
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Regelungen:

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 11.1.4

Anwendungsbereiche:
andren Verkehrsarten auf Strecken des RadNETZes

RadNETZes einheitlich das "RadKULTUR-Fahrrad" anstelle des Sinnbildes "Fahrrad"

angewandt werden

Zweck auch auf der Fahrbahn, im Zuge von Schutzstreifen sowie bei nicht benutzungspflichtigen
Radwegen angewandt werden

die Markierungen sind ein Element der Sichtbarmachung des RadNETZes (neben Banderolen

und Infotafeln)

bei Unterschreitung der Mindestanforderungen sind die Markierungen zu erneuern

Markierung des Sinnbildes "Fahrrad" im RadNETZ

Stand:

Musterblatt: 11.1-2
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Sichtfeld bei Tempo 70

3,00 m

5,00 m

Sichtfeld bei Tempo 50

lR

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 2.2.4, Bild 5; RASt 06, Kapitel 6.3.9.3; VwV-StVO zu Zeichen 274

Hinweise:

R = 30 m betragen

Sichtfelder an Knotenpunkten und Querungs-

stellen

Stand:

Musterblatt: 2.2-1

brenner BERNARD ingenieure GmbH

November 2017

Zeichen 205 StVO

Zeichen 237 StVO



Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Richtungspfeilen vorzusehen

(auf ca. 1,50 - 1,80 m)

Zu-/ Ausfahrten

bei schmaler Kernfahrbahn gelten besondere Anforderungen, siehe hierzu Musterblatt 3.2-6

zur Furtmarkierung siehe Musterblatt 3.2-2

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), S. 18 ff., S. 22 f.

1,50 m (1,25 m)

Schmalstrichmarkierung unterbrochen

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

des Schutzstreifens

Sicherheitstrennstreifen

0,75 m (0,50 m)

Markierung beidseitiger Schutzstreifen

Zeichen 205 StVO

Stand:

Musterblatt: 3.2-1

brenner BERNARD ingenieure GmbH

Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO

November 2017



Anwendungsbereiche:

Hinweise:

zwei Fahrradpiktogramme jeweils in Blickrichtung der querenden Verkehrsteilnehmer

Radverkehr

Zu-/ Ausfahrten

rutschfestem Granulat zu versetzen

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

des Schutzstreifens

Schmalstrichmarkierung

unterbrochen

Furtmarkierung im Zuge von Schutzstreifen

Zeichen 205 StVO

Regelungen:

Stand:

Musterblatt: 3.2-2

brenner BERNARD ingenieure GmbH

1,50 m (1,25 m)

Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO

November 2017



Anwendungsbereiche:

Hinweise:

zwei Fahrradpiktogramme jeweils in Blickrichtung der querenden Verkehrsteilnehmer

Radverkehr

Zu-/ Ausfahrten

rutschfestem Granulat zu versetzen

1,50 m (1,25 m)

Schmalstrichmarkierung

unterbrochen

Furtmarkierung im Zuge von Schutzstreifen

an Zufahrt

Regelungen:

Stand:

Musterblatt: 3.2-3

brenner BERNARD ingenieure GmbH

November 2017



Anwendungsbereiche:

Hinweise: zwei Fahrradpiktogramme sowie je ein Fahrradpiktogramm mit Richtungspfeil vor der Furt als

Zu-/ Ausfahrten

rutschfestem Granulat zu versetzen

Sicherheitsempfinden bzw. Wunsch vieler Radfahrer gerecht, die Nutzung des Schutzstreifens

Regelungen:

gemeinsame Furt zu markieren

Schmalstrichmarkierung

unterbrochen

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

1,50 m (1,25 m)

< 0,75 m

Furtmarkierung bei Schutzstreifen und

Radfahren im Seitenraum (1)

Stand:

Musterblatt: 3.2-4

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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Gegenstand der

Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO

November 2017



Anwendungsbereiche:

Hinweise: je zwei Fahrradpiktogramme sowie je ein Fahrradpiktogramm mit Richtungspfeil vor der Furt als

Zu-/ Ausfahrten

rutschfestem Granulat zu versetzen

Sicherheitsempfinden bzw. Wunsch vieler Radfahrer gerecht, die Nutzung des Schutzstreifens im

Regelungen:

im Seitenraum und parallelem Schutzstreifen sind getrennte Furten zu markieren; dies verdeutlicht

Schmalstrichmarkierung

unterbrochen

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

1,50 m (1,25 m)

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

des Schutzstreifens

Furtmarkierung bei Schutzstreifen und

Radfahren im Seitenraum (2)

Stand:

Musterblatt: 3.2-5

brenner BERNARD ingenieure GmbH

Gegenstand der

Zeichen 205 StVO

Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO
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1,50 m (1,25 m)

Sicherheitstrennstreifen

0,50 m (0,25 m)

Regelungen:

Radfahrstreifen, Schutzstreifen, Reduzierung der

maximalen Fahrgeschwindigkeit auf 30 km/h) nicht

Empfehlungen des AGFK-BW Gutachtens eine weitere

dieses Sicherungsprinzip anwenden, werden diese

Planung (Vorplanung / Markierungsplanung) zu erstellen

Ausnahmegenehmigung zur Realisierung vorzulegen.

vornehmen und ggf. eine Ausnahmegenehmigung

erteilen. Die dann mit Schutzstreifen markierten Strecken

kein Parken einseitiges Parken beidseitiges Parken
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Beidseitige Schutzstreifen

mit schmaler Kernfahrbahn

Zeichen 205 StVO

Hinweis:

schlecht einsehbaren Knotenpunkten und Zu-/ Ausfahrten

Stand:

Musterblatt: 3.2-6

brenner BERNARD ingenieure GmbH

Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO
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Anwendungsbereiche:

Hinweise:

(auf ca. 1,50 - 1,80 m)

bei schmaler Kernfahrbahn gelten besondere Anforderungen,

siehe hierzu Musterblatt 3.2-6
zur Furtmarkierung siehe Musterblatt 3.2-2

Zu-/ Ausfahrten

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.2

1,50 m (1,25 m)

Schmalstrichmarkierung unterbrochen

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

des Schutzstreifens

Markierung einseitiger Schutzstreifen

Zeichen 205 StVO

Stand:

Musterblatt: 3.2-7

brenner BERNARD ingenieure GmbH

Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO
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Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Zu-/ Ausfahrten

rutschfestem Granulat zu versetzen

zur Furtmarkierung siehe Musterblatt 3.3-2

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), S. 18 ff., S. 23 f.

innerorts (

ca. 9,20 m (ohne Parkstreifen)

Breitstrichmarkierung

(0,25 m breit)

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

des Radfahrstreifens

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

des Radfahrstreifens

Sicherheitstrennstreifen

0,75 m (0,50 m)

1,85 m (2,00 m)

Markierung beidseitiger Radfahrstreifen

Zeichen 237 StVO

Zeichen 205 StVO

Stand:

Musterblatt: 3.3-1

brenner BERNARD ingenieure GmbH

Zeichen 306 StVO
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Breitstrichmarkierung

(0,25 m breit)

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

des Radfahrstreifens

1,85 m (ggf. 2,00 m)

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

des Radfahrstreifens

Furtmarkierung im Zuge von Radfahrstreifen

Anwendungsbereiche:

Hinweise:
zwei Fahrradpiktogramme

falschfahrenden Radverkehr

rot

Zu-/ Ausfahrten

rutschfestem Granulat zu versetzen

Zeichen 237 StVO

Regelungen:

Stand:

Musterblatt: 3.3-2

brenner BERNARD ingenieure GmbH

Zeichen 205 StVO

Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO
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Anwendungsbereiche:

Hinweise:

rote 

Zu-/ Ausfahrten

Granulat zu versetzen

zur Furtmarkierung siehe Musterblatt 3.2-5

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), S. 18 ff., S. 24 f., S. 77 f.

innerorts (

Taktiler, visueller Begrenzungsstreifen

0,30 m, Teil des Gehweges

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

2,00 m

(ggf. 1,60 m)

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

Sicherheitstrennstreifen

0,75 m (0,50 m)

Auframpung

Sicherheitstrennstreifen

h=0

h=0

Anlage beidseitiger Radwege

Zeichen 205 StVO

Zeichen 205 StVO

Stand:

Musterblatt: 3.4-1

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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oder Zeichen 301 StVO

Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO
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3,50 m

Gehweg

Radweg

Fahrstreifen

Fahrstreifen

3,50 m

Beispiel-

2,75 m

2,75 m

1,50 m

20,00 m
Beispiel-

7,00 m

10,00 - 20,00 m

5,50 m

1,50 m

20,00 m
Beispiel-

7,00 m

10,00 - 20,00 m

0,75 m

(0,50 m) 2,00 m

(1,60 m)

3,50 m

Gehweg

Radweg

Fahrstreifen

Fahrstreifen

3,50 m

Beispiel-

0,75 m

(0,50 m) 2,00 m

(1,60 m)

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.4 und 11.1.6

Hinweise:

ein Radweganfang oder -ende ist auch erforderlich, wenn sich die Benutzungspflicht im Verlauf

rutschfestem Granulat zu versetzen

Rampenneigung 4% bis 6%

Zugunsten einer hohen Akzeptanz und Sicherheit darf die Verschwenkung nicht abrupt erfolgen;

Mehrstreifige Richtungsfahrbahn

Schutzstreifen

Schutzstreifen

Stand:

Musterblatt: 3.4-2
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3,25 m

Beispiel-

6,50 m

3,25 m

3,25 m

Gehweg

Radweg

Fahrstreifen

Fahrstreifen

3,25 m

Beispiel-

0,75 m

(0,50 m)

20,00 - 30,00 m

2,00 m

(1,60 m)

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

nicht in Regelwerk enthalten

Schmalstrichmarkierung

unterbrochen (0,12 m Breite,

Hinweise:

Rampenneigung 4% bis 6%

ein Radweganfang oder -ende ist auch erforderlich, wenn sich die Benutzungspflicht im Verlauf

Stand:

Musterblatt: 3.4-3

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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Beispiel-

1,50 m (1,25 m)

Gehweg

Radweg

Fahrbahn

Beispiel-

0,75 m

(0,50 m) 2,00 m

(1,60 m)

Schmalstrichmarkierung

unterbrochen (0,12 m Breite,

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

nicht im FGSV-Regelwerk enthalten

Hinweise:

Rampenneigung 4% bis 6%

ein Radweganfang oder -ende ist auch erforderlich, wenn sich die Benutzungspflicht im Verlauf

Zugunsten einer hohen Akzeptanz und Sicherheit darf die Verschwenkung nicht abrupt erfolgen;

Stand:

Musterblatt: 3.4-4

brenner BERNARD ingenieure GmbH

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

Zeichen 205 StVOZeichen 306 StVO
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2,50 m

2,00 m

 (1,60 m)

h=0 h=0

Beispiel-

2,50 m

6,00 m

( 5,75 m)

0,50 m
1,50 m (1,25 m)

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

Fahrbahn

Gehweg

Radweg

Sicherheits-
trennstreifen

Fahrradweiche am Beginn der Alternative zwischen Radweg ohne Benutzungspflicht und

Fahrradpiktogramme mit Richtungspfeilen auf der Fahrbahn zur Verdeutlichung der Wahlfreiheit

rutschfestem Granulat zu versetzen

Zugunsten einer hohen Akzeptanz und Sicherheit darf die Verschwenkung nicht abrupt erfolgen;

Furt mit Fahrradweiche

Zeichen 205 StVO

Gehweg

Stand:

Musterblatt: 3.4-5

brenner BERNARD ingenieure GmbH

Schmalstrichmarkierung
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h
=

0
h
=

0

<0,50 m

h
=

0

h=6

h=6

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.6

Zu-/ Ausfahrten

rutschfestem Granulat zu versetzen
zur Furtmarkierung siehe Musterblatt 3.6-2

gemeinsamer Geh- und Radweg

oder Gehweg (Radfahrer frei)

Sicherheitstrennstreifen

Furtmarkierung weniger als 0,50 m

von der Fahrbahn abgesetzt:

Markierung der Fahrbahnbegrenzung

kann entfallen

Sicherheitstrennstreifen

Absenkung auf 0 cm

Richtungsfeld (h = 6 cm)

Auffindestreifen

Zeichen 205 StVO

Zeichen 240 StVO (mit Benutzungspflicht)

oder 239 StVO und 1022-10

(ohne Benutzungspflicht)

Sicherheitstrennstreifen

Gemeinsamer Geh- und Radweg

Zeichen 240 StVO

Stand:

Musterblatt: 3.6-1

brenner BERNARD ingenieure GmbH

Sperrfeld (h = 0 cm)

Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO
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h=0

  > 0,50 m

h=0

h
=

6

h
=

6

h=0

  < 0,50 m

h=0

h
=

6

h
=

6

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

durch Beschilderung

Zu-/ Ausfahrten

rutschfestem Granulat zu versetzen

bei ausreichendem Platzangebot sollte die Radverkehrsfurt beidseitige Randmarkierungen erhalten

wenn die Furtmarkierung weniger als 0,50 m von der Fahrbahn abgesetzt ist,

dann kann eine parallele Fahrbahnrandmarkierung entfallen

Auffindestreifen

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite,

Zeichen 205 StVO

Fahrbahn

Gemeinsamer

Radweg

Fahrbahn

Gemeinsamer

Radweg

Richtungsfeld (h = 6 cm)

Gehweg mit Zusatzzeichen 1022-10

Zeichen 239 StVO und
Zeichen 1022-10

oder

Zeichen 240 StVO

Gegenstand der

Sperrfeld (h = 0 cm)

Richtungsfeld (h = 6 cm)

Zeichen 239 StVO und

Zeichen 1022-10
oder

Zeichen 240 StVO

Sperrfeld (h = 0 cm)

Stand:

Musterblatt: 3.6-2

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO

Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO
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h=0 h=0

F/RF/R

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

innerorts an signalisierten Knotenpunkten oder Querungsstellen

nur durch Beschilderung

rutschfestem Granulat zu versetzen

wenn die Furtmarkierung weniger als 0,50 m von der Fahrbahn abgesetzt ist,

dann kann eine parallele Leitlinie entfallen

Breitstrichmarkierung
unterbrochen

(0,25 m Breite,

Zeichen 239 StVO und

Zeichen 1022-10
oder

Zeichen 240 StVO

Fahrbahn

Gemeinsamer

Radweg

Gehweg mit Zusatzzeichen 1022-10

Gegenstand der

Kombimaske mit

symbol zusammen

Stand:

Musterblatt: 3.6-3

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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Parken 2,00 m

Gemeinsamer Geh- und Radweg     3,00 m

ca. 20,00 m

Sicherheitstrennstreifen 0,75 m (0,50 m)

Radweg an Bushaltestelle

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

der durchgehende Geh- und Radweg kann erhalten bleiben und wird hinter der

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.11, Bild 23; RASt 06, Kapitel 6.1.10.8

Haltestellenkap

bis 750 Kfz/h pro Richtung und Busfolgezeit  10 Minuten

Stand:

Musterblatt: 3.11-1

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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Gehweg

Gehweg

Schutzstreifen

1,50 m (1,25 m)
Bushaltestelle

Fahrbahn

Bushaltestelle

ca. 25 - 30 m ca.

10 m

Radfahrstreifen

Schutzstreifen

Schutzstreifen vor Bushaltestelle

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

zur Markierung von Schutzstreifen siehe Musterblatt 3.2-1

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.11, Bild 20

RASt 06, Kapitel 6.1.10.8

Stand:

Musterblatt: 3.11-2
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Radweg

Gehweg

2,00 m (1,60 m)

    3,25 - 3,75 m

3,00 m

   (2,50 m)

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.3.3

Sicherheitstrennstreifen
0,75 m (0,50 m)

Hinweise:
die dargestellte Variante mit Absenkung des Radweges auf Fahrbahnniveau ist insbesondere
bei starken Abbiegerelationen sinnvoll

Knotenpunktarmen

Zeichen 205 StVO

Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO

Stand:

Musterblatt: 4.3-1
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Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 3.2 und 4.3

verhindern

baulich zu verhindern

helfen

Zu-/ Ausfahrten

zur Furtmarkierung siehe Musterblatt 3.2-2

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Verkehrszeichen

Knotenpunkt mit Vorfahrtregelung

Zeichen 205 StVO

Stand:

Musterblatt: 4.3-2

brenner BERNARD ingenieure GmbH

dargestellt ist der Fall einer

Vorfahrt und Querungshilfe
Zeichen 306 StVO

oder Zeichen 301 StVO
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Breitstrichmarkierung unterbrochen

Radfahrstreifen Breitstrichmarkierung

(0,25 m breit)

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.4.4, Bild 50

indirektes Linksabbiegen an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen

bei hoher Kfz-Verkehrsbelastung und geringem Anteil abbiegender Radfahrer

nachfolgende Kraftfahrzeugstrom von rechts

zu verdeutlichen

Geradeausspur und im Blickfeld der querenden Kfz deutlich erkennbar markiert sein

Hinweistafel optional

Zeichen 205 StVO

Sinnbild Fahrrad mit Abbiegepfeil

100 oder 200 mm Scheiben

Stand:

Musterblatt: 4.4-1
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vorgezogene Haltelinie

Radfahrstreifen

1,85 m (2,00 m)

rechtsabbiegender

Radverkehr im

Mischverkehr

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

des Radfahrstreifens

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.3.2 und 4.4.6, Bild 53 "Fahrradweiche"

auf der Strecke vorhandene Radfahrstreifen sind in der Knotenpunktzufahrt in der

verdeutlicht

kann auch mit Schutzstreifen oder Radweg auf Rechtsabbiegestreifen kombiniert werden

Radverkehr vorgesehen werden

Fahrradweiche

Stand:

Musterblatt: 4.4-2
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Regelungen:

Anwendungsbereiche:

 3,00 m

 2,25 m

1,50 m (1,25 m)

Schmalstrichmarkierung

unterbrochen

Schmalstrichmarkierung

unterbrochen

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.4.2 "Aufgeweiteter Radaufstellstreifen", "Vorgezogene

Haltlinie"

Aufgeweiteter Radaufstellstreifen (ARAS)

Sicherung des linksabbiegenden bzw. geradeausfahrenden Radverkehrs

Vorgezogene Haltlinie

Aufgeweiteter Radaufstellstreifen

Vorgezogene Haltlinie

3,00 - 5,00 m

Stand:

Musterblatt: 4.4-3
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November 2017



1,50 m (1,25 m)

1,50 m (1,25 m)

1,85 m (2,00 m)

1,85 m (2,00 m)

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.4.4, Bild 48 und 52

direktes Linksabbiegen an Knotenpunkten mit Lichtsignalanlagen

bei hoher Kfz-Verkehrsbelastung und hohem Anteil abbiegender Radfahrer

nicht mehr als zwei Fahrstreifenwechsel zum Einordnen

bei einem hohen Schwerverkehrsanteil (ab ca. 600 SV/Tag) sollte der links abbiegenden

Radverkehr mit Radfahrstreifen gesichert werden

Stand:

Musterblatt: 4.4-4
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November 2017



Absatz 4 Satz 3 und Satz 4). Dies kann auch an einem signalisierten Knotenpunkt

Teil 1: Zweirichtungsradweg beginnt linksseitig

Teil 2: Zweirichtungsradweg endet linksseitig

Die Benutzung von in Fahrtrichtung links angelegten Radwegen in Gegenrichtung ist

insbesondere innerhalb geschlossener Ortschaften mit besonderen Gefahren

Voraussetzungen (z. B. zum Vermeiden von mehrmaligem Queren der Fahrbahn) eine

zu schaffen.

signalisierten Knotenpunkten. Sie zeigen exemplarisch je Zufahrt unterschiedliche,

am signalisierten Knotenpunkt (Text)

Stand:

Musterblatt: 4.4-5

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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h=
0

h=0

Regelungen:

Fahrbahn zu schaffen

die Zufahrt auf den Zweirichtungsradweg muss aus allen Richtungen durch direktes oder

das Zusatzzeichen "Radverkehr frei" (1022-10) angeordnet ist

Radverkehr vorgesehen werden

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Zweirichtungsradweg beginnt linksseitig am signalisierten Knotenpunkt

(gekennzeichnet)

Zweirichtungsradweg

Sicherheitstrennstreifen

Beginn Zweirichtungsradweg

am signalisierten Knotenpunkt

Die Auffahrt auf den linksseitigen

Radweg ist aus jeder Richtung durch

nicht amtliche Hinweiszeichen zu

verdeutlichen

Zeichen 240 StVO

Zeichen 239 StVO und
Zeichen 1022-10 StVO

Stand:

Musterblatt: 4.4-6

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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An deren Anordnung sind strenge



h=0

h
=

0

Regelungen:

Fahrbahn zu schaffen

die Zufahrt auf den Zweirichtungsradweg muss aus allen Richtungen durch direktes oder

das Zusatzzeichen "Radverkehr frei" (1022-10) angeordnet ist

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Zweirichtungsradweg endet linksseitig am signalisierten Knotenpunkt

Zweirichtungsradweg

Sicherheitstrennstreifen

Ende Zweirichtungsradweg

am signalisierten Knotenpunkt

Auffahrrampe
Bordabsenkung zur

Ausleitung des Radverkehrs

mit Wartelinie wenn eine

baulich gesicherte Ausleitung
Zeichen 240 StVO

Zeichen 1000-31 StVO

Stand:

Musterblatt: 4.4-7
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An deren Anordnung sind strenge

Bordabsenkung zur

Ausleitung des Radverkehrs

mit Wartelinie wenn eine

baulich gesicherte Ausleitung

Zeichen 239 StVO

Zeichen 239 StVO

Zeichen 1022-10 StVO

Zeichen 239 StVO

Zeichen 1022-10 StVO



Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.4

Stand:

Musterblatt: 4.4-8
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Sicherung des Radverkehrs
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Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.5.3

innerorts

Kreisverkehre mit einer Knotenbelastung von in der Regel < 15.000 Kfz/24h

ab einer Fahrbahnbreite von 3,75 m der Kreisverkehrsausfahrt kann ein Schutzstreifen

baulich abgesetzter

Radweg

Fahrstreifenbreite der Ausfahrt:

3,50 - 3,75 m

(bei optischer Verengung:

3,00 - 3,25 m)

kurzer Schutzstreifen

Fahrstreifenbreite der Zufahrt:

3,25 - 3,50 m

(bei optischer Verengung:

2,75 - 3,00 m)

Kreisverkehr -

Radfahrstreifen

10,00 - 20,00 m

endet ca. 20,00 m vor dem Kreisverkehr

Zeichen 205 StVO

Zeichen 215 StVO

Stand:

Musterblatt: 4.5-1
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ca. 4,00 m

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

baulich abgesetzter,

Radweg kreisparallel

furt kombinieren

RASt, Kapitel 6.3.5.9, Radverkehr vorfahrtsberechtigt im Zuge der vorfahrtsberechtigten

Kreisfahrbahn

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.5.3

Kreisverkehre innerorts mit Radverkehr auf Radwegen

Kfz-Knotenbelastung ab ca. 15.000 Kfz/24h

bei ausreichendem Platzangebot

Hinweise: die Radwege sollen im Abstand von etwa 4,00 m vom Rand der Kreisfahrbahn, und damit

Kreisverkehr -

Zeichen 205 StVO

Zeichen 215 StVO

Stand:

Musterblatt: 4.5-2
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Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.5.2

nur innerorts anwendbar

Fahrradroute

(4,00 m breit;

auch als Radschnellweg)

Ausrundungsradius

Fahrradroute: ca. 6,00 - 8,00 m

Regelbreite Fahrstreifen

Kreiszufahrt: 3,25 - 3,50 m

13,00 m bis max. 22,00 m

Regelbreite Fahrstreifen

Kreisausfahrt: 3,50 - 3,75 m

Ausrundungsradius

Minikreisel: 8,00 - 10,00 m

Minikreisel

Zeichen 244.1 StVO

oder Zeichen 260 StVO

Zeichen 215 StVO

Zeichen 205 StVO

Stand:

Musterblatt: 4.5-3
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Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise: der Radverkehr ist vorfahrtrechtlich unterzuordnen

ca. 5,00 m

Zeichen 205 StVO

Radweg am Kreisverkehr

Zeichen 205 StVO

Zeichen 215 StVO

Stand:

Musterblatt: 4.5-4

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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Zeichen 240 StVO

(nur bei Benutzungspflicht; auch

ggf. Zeichen 1000-31 StVO

ohne Ausleitung bei geringem

Verkehrsaufkommen

Zeichen 310 StVO

O
rts

ta
fe

l

Zeichen 205 StVO

Zeichen 215 StVO

Querungsbedarf am Radweganfang

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.5 und 9.5

Lage des Kreisverkehrs innerorts

< 15.000

Kfz/24 h angegeben

Sicherheit

Musterblatt 4.5-1 zu bevorzugen

Stand:

Musterblatt: 4.5-5
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Zeichen 240 StVO

(nur bei Benutzungspflicht; auch

ggf. Zeichen 1000-31 StVO

Zeichen 205 StVO

Zeichen 215 StVO

Zeichen 310 StVO

Querungsbedarf am Radwegende

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 4.5 und 9.5

Lage des Kreisverkehrs innerorts

< 15.000

Kfz/24 h angegeben

(siehe Musterblatt 4.5-2)

durch den Radverkehr

Stand:

Musterblatt: 4.5-6
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Wartelinie

Blockmarkierung: 0,50/0,25; 0,50 breit

Radfahrerfurt

Markierung: 0,50/0,20; 0,25 breit

Verkehrsbedeutung

Markierung: 0,50/0,20; 0,25 breit

Zeichen 244.1 StVO mit

Zusatzzeichen 1020-30 StVO

Piktogramm mit Zeichen 244.1 StVO

auf der Fahrbahn markiert,

mindestens 2,00 m breit

Zeichen 244.1 StVO

Zeichen 205 StVO

Zeichen 301 StVO

oder Zeichen 306 StVO

Zeichen 301 StVO

oder Zeichen 306 StVO

Anwendungsbereiche:

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 6.3

StVO und VwV zur StVO

dies alsbald zu erwarten ist

anderer Fahrzeugverkehr ist nur ausnahmsweise mit Zusatzzeichen zuzulassen, ggf. als
Einrichtungsverkehr

rutschfestem Granulat zu versetzten

Hinweise:

Stand:

Musterblatt: 6.3-1
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V:\daten\CIVorl\Symbolmanager\Verkehrszeichen\Verkehrszeichen_Bast\244.jpg

V:\daten\CIVorl\Symbolmanager\Verkehrszeichen\Verkehrszeichen_Bast\1020-30.jpg

Anwendungsbereiche:

Hinweise: das Parken von Fahrzeugen ist bei diesen Querschnitten zu verbieten

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010) Kapitel 6.3

RASt (Ausgabe 2006) Kapitel 6.1.7.7

dies alsbald zu erwarten ist

punktuelle Engstellen bis 3,00 m

Stand:

Musterblatt: 6.3-2
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 3,50 m

 3,50 m

 6,00 m

 8,50 m

2,00 m

0,50 m

2,00 m2,00 m

0,50 m

P

P

P

P

(  3,25 m)

(  5,75 m)

0,25 m

0,50 m 0,25 m

Sicherheitstrennstreifen muss markiert werden

 8,50 m

Sicherheitstrennstreifen muss markiert werden

Markierungsbeispiel

Breitstrichmarkierung unterbrochen

Anwendungsbereiche:

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010) Kapitel 6.3

RASt (Ausgabe 2006) Kapitel 6.1.7.7

dies alsbald zu erwarten ist

Hinweise:
muss dann mindestens 0,75 m breit sein

Stand:

Musterblatt: 6.3-3
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Zeichen 1022-10 StVO

Zeichen 267 StVO

Zeichen 267 StVO

Zeichen 267 StVO
Zeichen 1000-32 StVO

Zeichen 220-10 StVO

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 7.2

kann dann unter 3,00 m breit sein

bei erheblichen Kfz-Verkehrsmengen >400 Kfz in der Spitzenstunde kann ein Schutzstreifen

sinnvoll sein. Dann ist eine Fahrgassenbreite von  3,75 m erforderlich

Stand:

Musterblatt: 7.2-1
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oder Zeichen 301 StVO
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0,12 m

 

 

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Markierung:

Schmalstrich (0,12 m),

retroreflektierend

ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.2.2, StVO Zeichen 295 (Fahrstreifenbegrenzung)

unbeleuchtet sind und im Alltagsverkehr auch bei Dunkelheit befahren werden

und/oder Kurven sowie bei Blendgefahr

werden

Hinweise:

Stand:

Musterblatt: 9.2-1
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Anwendungsbereiche:

Richtungspfeilen in beide Richtungen zu versehen

der Radweg soll auf beiden Seiten weit vor dem Knotenpunkt (> 20,00 m) an die Fahrbahn

herangeschwenkt werden

zum erforderlichen Sichtfeld siehe Musterblatt 2.2-1

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.3

 4,00 m

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

Wirtschaftsweg

h=0

Zeichen 205 StVO

oder Zeichen 206 StVO,

Zusatzzeichen 1000-32 StVO

Hinweise:

h=0

Zweirichtungsradweg (1)

Zeichen 306 StVO

Stand:

Musterblatt: 9.3-1
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Anwendungsbereiche: < 3.000 Kfz/24h im

Richtungspfeilen in beide Richtungen zu versehen

der Radweg soll auf beiden Seiten weit vor dem Knotenpunkt (>20,00 m) an die Fahrbahn

herangeschwenkt werden

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.3

Sicherheitstrennstreifen

Zeichen 205 StVO

oder Zeichen 206 StVO,

Zusatzzeichen 1000-32 StVO

Wirtschaftsweg

 4,00 m

h=0

Hinweise:

h=0

Zweirichtungsradweg (2)

Zeichen 306 StVO

Zeichen 138 StVO (optional)

Zusatzzeichen 1000-11 StVO

Stand:

Musterblatt: 9.3-2
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Anwendungsbereiche:

Hinweise:

zur Verdeutlichung der Wartepflicht sind in beiden Fahrtrichtungen Verkehrszeichen Vorfahrt

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.3

Wartelinie

Wirtschaftsweg

h=0

Zeichen 205 StVO

h=0

h=0

h=0

Sicherheitstrennstreifen

Zweirichtungsradweg

Zeichen 306 StVO

Stand:

Musterblatt: 9.3-3
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Anwendungsbereiche:

Hinweise:

bis 5.000 Kfz/Tag

an Kreuzungen mit sehr geringer Verkehrsbedeutung, z.B. landwirtschaftlichen Wegen, gilt in

der Regel 'Rechts vor Links'

ab 5.000 Kfz/Tag ist die Anlage von Mittelinseln erforderlich

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.4 und 10

Fahrradroute

> 2,50 m

Begrenzungslinie (optional)

Schmalstrich: 0,12 m breit

Zeichen 260 StVO

Zeichen 205 StVO

Verkehrsbedeutung

Wartelinie

Breitstrichmarkierung unterbrochen

oder

je nach Fahrbahnbreite

Wartelinie

Breitstrichmarkierung unterbrochen

oder

je nach Fahrbahnbreite

Querungsstelle Radroute mit wartepflichtigem

Radverkehr

Zeichen 306 StVO

Stand:

Musterblatt: 9.4-1
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100,00 m

200,00 m

100,00 m

200,00 m

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.4.2

VwV zur StVO

bei Querungen abseits von Verkehrsknotenpunkten

Optional entsprechend

der Streckencharakteristik

Zeichen 274 StVO

Zeichen 276 StVO

Beschilderung beidseitig

Zeichen 138-10 StVO

Gefahrzeichen "Radfahrer" oder

Zeichen 605-20 StVO

Zeichen 222 StVO
Zeichen 205

Zeichen 205

Beschilderung beidseitig

Optional Beschilderung
beidseitig

Zeichen 276

Zeichen 282

Optional Beschilderung
beidseitig

Zeichen 282 StVO

Zeichen 276 StVO

Zeichen 276 StVO

Optional entsprechend

der Streckencharakteristik

Zeichen 274  StVO

Warnlinie

Zeichen 138-10 StVO

Zeichen 605-20 StVO

Zeichen 222 StVO

Stand:

Musterblatt: 9.4-2
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ca. 20,00 m

Anwendungsbereiche:

Hinweise:
Fahrzeuge abzustimmen

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 9.4.2

Verlauf einer Fahrradroute

Markierung S 1,5/1,5

Markierung B 1,5/1,5

Fahrstreifenbreite:

3,25 - 4,00 m

Breite Querungshilfe:

Zeichen 205 StVO

Zeichen 205 StVO

Zeichen 306 StVO

Zeichen 306 StVO

Stand:

Musterblatt: 9.4-3
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den Radverkehr5,50 m

h=0
h=0

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Zeichen 240 StVO,

Zeichen 1000-31 StVO

von Zweirichtungsbetrieb zu Richtungsbetrieb

bis zu einer Belastung von ca. 5.000 Kfz/Tag

besteht

Zugunsten einer hohen Akzeptanz und Sicherheit darf die Verschwenkung nicht abrupt erfolgen;

Zeichen 241 StVO,

Zeichen 1000-31 StVO

Zeichen 237 StVO,

Zeichen 1000-31 StVO

oder

oder

Zeichen 240 StVO,

Zeichen 1012-31 StVO

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungspflicht

Zeichen 205 StVO

*

*

*

Stand:

Musterblatt: 9.5-1
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den Radverkehr5,50 m

h=0
h=0

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

bis zu einer Belastung von ca. 5.000 Kfz/Tag

durch Zeichen 1022-10          ohne Kombination mit Zeichen 239            ist keine

Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungsrecht

Stand:

Musterblatt: 9.5-2
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h=0 h=0

2,50 m

Zeichen 138-10 StVO

Zeichen 240 StVO

Zeichen 1000-31 StVO

Radverkehr

ca. 10,00 m

 3,25 - 3,75 m

Zeichen 240 StVO

Zeichen 1012-31 StVO

Zeichen 205 StVO

3,50 m

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

und Gehwegen beim Wechsel von Zweirichtungsbetrieb zu Richtungsbetrieb

zulassen

besteht

ohne Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-4

sonst mindestens 2,50 m

durch den Radverkehr

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungspflicht (1)

*

* *

Stand:

Musterblatt: 9.5-3
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h=0 h=0

2,50 m

 3,25 - 3,75 m

3,50 m

ca. 10,00 m

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Rad- und Gehwegen beim Wechsel von Zweirichtungsbetrieb zu Richtungsbetrieb

zulassen

mit Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-3

sonst mindestens 2,50 m

den Radverkehr
durch Zeichen 1022-10           ohne Kombination mit Zeichen 239             ist keine

Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungsrecht (1)

Stand:

Musterblatt: 9.5-4
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Zeichen 138-10 StVO

Zeichen 138-10 StVO

h=0h=0
2,50 m

Radverkehr

Zeichen 205 StVO

3,50 m

 3,25 - 3,75 m

Zeichen 240 StVO

Zeichen 1000-31 StVO

Zeichen 240 StVO

Zeichen 1012-31 StVO

Zeichen 205 StVO

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

und Gehwegen beim Wechsel von Zweirichtungsbetrieb zu Richtungsbetrieb

zulassen

besteht

ohne Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-6

sonst mindestens 2,50 m

Variante zu Musterblatt 9.5-3

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungspflicht (2)

*

*

*

Stand:

Musterblatt: 9.5-5
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Zeichen 138-10 StVO

Zeichen 138-10 StVO

h=0h=0
2,50 m

Radverkehr

Zeichen 205 StVO

3,50 m

 3,25 - 3,75 m

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Rad- und Gehwegen beim Wechsel von Zweirichtungsbetrieb zu Richtungsbetrieb

zulassen

mit Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-5

sonst mindestens 2,50 m

Variante zu Musterblatt 9.5-4

durch Zeichen 1022-10           ohne Kombination mit Zeichen 239           ist keine

Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben

Querungsbedarf am Radwegende, Benutzungsrecht (2)

Stand:

Musterblatt: 9.5-6

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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den Radverkehr5,50 m

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

von Richtungsbetrieb zu Zweirichtungsbetrieb

bis zu einer Belastung von ca. 5.000 Kfz/Tag

besteht

ohne Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-8

Zeichen 240 StVO

auch andere Radverkehrs-

Zeichen 205 StVO

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungspflicht

Zeichen 205 StVO

h=0 h=0

Zeichen 240 StVO,

Zeichen 1012-31 StVO

ggf. Zeichen 1000-31 StVO

Stand:

Musterblatt: 9.5-7

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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den Radverkehr5,50 m

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

bis zu einer Belastung von ca. 5.000 Kfz/Tag

mit Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-7

durch Zeichen 1022-10           ohne Kombination mit Zeichen 239            ist keine

Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben

Zeichen 1022-10 StVO Zeichen 239 StVO

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungsrecht

Zeichen 205 StVO

h=0 h=0

Zeichen 205 StVO

Stand:

Musterblatt: 9.5-8

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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h=0

Zeichen 240 StVO und

Zeichen 1012-31 StVO
oder

Zeichen 239 StVO und

Zeichen 1022-10 StVO

(bei Wahlfreiheit)

Zeichen 240 StVO
auch andere Radverkehrs-

Radverkehr
h=0

 3,75 m

h=0

ca. 20,00 m

ggf. Zeichen 1000-31 StVO

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Wechsel von Richtungsbetrieb zu benutzungspflichtem Zweirichtungsbetrieb

zulassen

besteht

ohne Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-10

sonst mindestens 2,50 m

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungspflicht (1)

Stand:

Musterblatt: 9.5-9

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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h=0

Zeichen 239 StVO und

Zeichen 1022-10 StVO

(bei Wahlfreiheit)
oder

Zeichen 239 StVO

Zeichen 1022-10 StVO

Radverkehr
h=0

 3,75 m

h=0

ca. 20,00 m

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Wechsel von Richtungsbetrieb zu nicht benutzungspflichtem Zweirichtungsbetrieb

zulassen

mit Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-9

sonst mindestens 2,50 m

durch Zeichen 1022-10          ohne Kombination mit Zeichen 239            ist keine

Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungsrecht (1)

Stand:

Musterblatt: 9.5-10

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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ca. 3,25 m

h=0

ca. 3,25 m

1,50 m
1,75 m

Zeichen 240 StVO
auch andere Radverkehrs-

Radverkehr

Zeichen 240 StVO

und Zeichen 1012-31 StVO
oder

Zeichen 239 StVO

und Zeichen 1022-10 StVO

(bei Wahlfreiheit)

Zeichen 138 StVO

h=0

ggf. Zeichen 1000-31 StVO

2,00 m

   (1,50 m)

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

(ab ca. 5.000 Kfz/Tag) und mangelndem Platzangebot

besteht

ohne Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-12

Radverkehrs zu verhindern

bei ausreichendem Platzangebot ist die Anlage von zwei Mittelinseln mit mittigem

Abbiegestreifen (  10,00 m) vorzusehen

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungspflicht (2)

Stand:

Musterblatt: 9.5-11

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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ca. 3,25 m

h=0

ca. 3,25 m

1,50 m
1,75 m

Zeichen 1022-10 StVO

Radverkehr

Zeichen 239 StVO
oder

Zeichen 239 StVO

und Zeichen 1022-10 StVO

(bei Wahlfreiheit)

Zeichen 138 StVO

h=0

2,00 m

   (1,50 m)

Regelungen:

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

(ab ca. 5.000 Kfz/Tag) und mangelndem Platzangebot

besteht

mit Benutzungspflicht siehe Musterblatt 9.5-11

Radverkehrs zu verhindern

bei ausreichendem Platzangebot ist die Anlage von zwei Mittelinseln mit mittigem

Abbiegestreifen (  10,00 m) vorzusehen

durch Zeichen 1022-10          ohne Kombination mit Zeichen 239            ist keine

Schrittgeschwindigkeit vorgeschrieben

Querungsbedarf am Radweganfang, Benutzungsrecht (2)

Stand:

Musterblatt: 9.5-12

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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2,50 m

Anwendungsbereiche:

Hinweise:
Verkehrssicherheit

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 10 und 3.5 (Bild 14)

auszuschildern

Fahrradroute

Verkehrsbedeutung

Wartelinie

Blockmarkierung (0,50 m Breite,

Begrenzungslinie (optional)

Schmalstrich: 0,12 m breit

Zeichen 260 StVO

Zeichen 205 StVO mit

Zusatzzeichen 1000-32

Breitstrichmarkierung

unterbrochen

Querungsstelle Radroute mit bevorrechtigtem

Radverkehr

Stand:

Musterblatt: 10.2-1

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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Sperrpfosten

Warnmarkierung
ggf. taktil wahrnehmbar

Sperrpfosten

Warnmarkierung
ggf. taktil wahrnehmbar

Zweirichtungsradweg /

kombinierter Geh- und Radweg

Richtungsradweg / kombinierter

Geh- und Radweg

Regelungen:

Hinweise:

vermeiden

Anwendungsbereiche: Markierung vor Sperrpfosten zur Verbesserung der Erkennbarkeit

in besonderen Gefahrenlagen Markierung taktil wahrnehmbar

hergestellt sein

zwingend zu vermeiden

Fernerkennbarkeit)

1,25 m betragen

Warnmarkierung mit Sperrpfosten

Stand:

Musterblatt: 11.1-3

brenner BERNARD ingenieure GmbH
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Wartelinie

Blockmarkierung: 0,25/0,12; 0,25 breit

Fahrbahnrandmarkierung

(Schmalstrich)

Leitlinie

F
a

h
rr

a
d

ro
u

te
F

a
h

rr
a

d
ro

u
te

Sperrpfosten

> 3,00 - 4,00 m

Mittelinsel

1,50 - 1,80 m
Durchfahrbreite (zwischen Sperrpfosten):

Durchfahrbreite: 1,25 - 1,80 mseitliche Einengung nur

notwendig

> 2,50 - 3,00 m

oder

oder

Sicherung vor Befahren durch Kfz

Stand:

Musterblatt: 11.1-4

brenner BERNARD ingenieure GmbH

Anwendungsbereiche:

Hinweise:

Regelungen: ERA (Ausgabe 2010), Kapitel 11.1.10

Sperreinrichtungen und die damit verbundenen Einengungen sind nur bei nachweislicher Gefahr

hergestellt sein

zwingend zu vermeiden

Fernerkennbarkeit)
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