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Radschnellverbindungen stellen ein Infrastrukturelement dar, das den Radverkehr auch 

für längere Distanzen attraktiv macht und somit Beiträge zu Stauvermeidung, CO2-

Reduzierung und Gesundheitsförderung leisten kann.

Definition von Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg  
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Definition von Radschnellverbindungen in Baden-Württemberg  

• Länge der Gesamtstrecke: mindestens 5,0 km

• interkommunale Verbindung zwischen Quellen und Zielen 

des Alltagsradverkehrs

• bedeutende Verbindung für den Alltagsradverkehr 

• zukünftig ≥ 2.000 Radfahrende/24 h

Quelle: FGSV

Quelle: eigene Aufnahme
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Grundlegende Qualitätsanforderungen an Radschnellverbindungen

• Unter Berücksichtigung der Zeitverluste an Knotenpunkten sollen durchschnittliche Geschwindigkeiten 

von mindesten 20 km/h erreicht werden. Die Trassierung soll Geschwindigkeiten von 30 km/h zulassen.

• Die mittleren Zeitverluste durch Anhalten und Warten sollen Werte von 15 s (außerorts) bzw. 30 s 

(innerorts) pro Kilometer nicht überschreiten

• Breite: Nebeneinanderfahren von zwei Fahrrädern, ein drittes Fahrrad kann ohne Störung überholen

Anforderungen für den Entwurf

• Direkte, umwegfreie Linienführung

• Möglichst wenig Beeinträchtigung durch bzw. an Schnittstellen mit Kfz-Verkehr

• Separation vom Fußverkehr; gemeinsame Führung nur in begründeten Ausnahmefällen

• Hohe Belagsqualität

• Freihalten von Einbauten

• Steigungen max. 6 %, wenn frei trassierbar

• Verlorene Steigungen vermeiden 

• Städtebauliche Integration und landschaftliche Einbindung
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Führungsformen

Verbindungen an Hauptverkehrsstraßen

• Getrennter Rad- und Gehweg (Ein- und 

Zweirichtungsverkehr)

• Radfahrstreifen (auch mit Linienbusverkehr)

Verbindungen an Nebenstraßen

• Fahrradstraße

− Nutzbare Breite mindestens vier Meter

− Grundsätzlich Vorrang an querenden Nebenstraße

− Radaufstellflächen, Grünzeit-Anforderung an querenden 

Hauptverkehrsstraßen

• Tempo-20-/30-Zonen in Ausnahmefällen

Selbstständig geführte Verbindungen

• Getrennter Geh- und Radweg

• Wege mit zugelassenem landwirtschaftlichen und 

forstwirtschaftlichen Verkehr
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Selbstständig geführte Verbindungen S 1 – S 5

S 1: Bevorrechtigte Querung einer 

untergeordneten Straße

Verlustzeit: 0 Sekunden

Empfohlener 

Einsatzbereich: 

bis 2.000 Kfz auf der 

querenden Straße

S 3: Minikreisverkehr

Verlustzeit: 10 Sekunden

Empfohlener 

Einsatzbereich: 

2.000 – 10.000 Kfz 

am Knotenpunkt

S 4: Querungshilfe

Verlustzeit: 20 Sekunden

Empfohlener 

Einsatzbereich: 

3.000 – 10.000 Kfz auf 

der querenden Straße

Musterlösungen für Radschnellverbindungen
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Führung an Hauptverkehrsstraßen H 1- H 7

H 2: Radfahrstreifen (innerorts)

Verlustzeit: 0 Sekunden

Empfohlener 

Einsatzbereich: 

bis 7.000 Kfz auf der 

querenden Straße

H 4: Zweirichtungsradweg (außerorts)

Verlustzeit: 0 Sekunden

Empfohlener 

Einsatzbereich: 

bis 3.000 Kfz auf der 

querenden Straße

H 5: Kompaktkreisverkehr mit 

Fahrbahnführung

Verlustzeit: 20 Sekunden

Empfohlener 

Einsatzbereich: 

5.000 – 15.000 Kfz am 

Knoten

Musterlösungen für Radschnellverbindungen
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Führung auf Nebenstraßen N1 – N4

N 1: Fahrradstraße (T-30-Zone)

Verlustzeit: 0 Sekunden

Empfohlener 

Einsatzbereich: 

bis 2.000 Kfz auf der 

querenden Straße

N 3: Fahrradstraße (T-30-Zone)

Verlustzeit: 40 Sekunden

Empfohlener 

Einsatzbereich: 

ab 20.000 Kfz am 

Knoten

N 4:Rechts-vor-Links-Knoten (T-30-Zone)

Verlustzeit: 10 Sekunden

Empfohlener 

Einsatzbereich: 

-

Musterlösungen für Radschnellverbindungen
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Regelung zur Einhaltung der geforderten Standards

Eine Radschnellverbindung gilt dann als Radschnellverbindung, wenn:

• Auf mindestens 80 % der Strecke die Qualitätsstandards für Radschnellverbindungen des Landes 

Baden-Württemberg eingehalten werden. 

• Die verbleibende Streckenlänge muss mindestens den reduzierten Standards für 

Radschnellverbindungen genügen.

• Bis max. 10 % der Strecke weitestgehend den Zielnetz-Standard des RadNETZ Baden-Württemberg 

erfüllen.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Radschnellverbindung Radschnellverbindung reduziert ERA
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Weitere Qualitätsmerkmale in Ausstattung, Unterhaltung und Betrieb

• Belag Asphalt oder Beton

• Beleuchtung innerorts – immer; außerorts – wünschenswert, 

erforderlich an Problemstellen

• Markierungen weiße Randmarkierungen, Mittelmarkierung im 

Zweirichtungsverkehr, Warnmarkierung an 

Pollern, Flächenmarkierungen an 

bevorrechtigten Knotenpunkten, Kennzeichnung 

von Konfliktflächen (z.B. mit Fußgängern)

• Rast- und Servicestationen

• Informationselemente

• Regelmäßige Reinigung (Laub, Sand, etc.)

• Integration in den Winterdienst, hohe Priorität

• Anwendung der „Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 

Straßen“
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Musterlösungen für Radschnellverbindungen

Markierungslösungen M 1

Selbstständig geführte Verbindungen S 1 – S 5

Führung an Hauptverkehrsstraßen H 1- H 7

Führung auf Nebenstraßen N1 – N4

Kreuzung mit selbstständig geführten Fuß- und Radverkehrsrouten F1, F2

Die Qualitätsstandards und Musterlösungen für Baden-Württemberg sind abrufbar unter:

www.fahrradland-bw.de



L:\5570\PPTX\5570_01.pptx
12

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir freuen uns auf 

eine angeregte Diskussion


